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波兰罗兹工业大学待转化技术成果
一、电气、电子、计算机与控制工程学院

“丙烯腈表面上生产超疏水层的方法和含有碳纳米管的丁二烯 - 苯乙烯橡胶”

该技术允许在弹性体复合材料上快速且无浪费地生成超疏水表面。这个过程是物理性质的，纹理本身非常耐用。技术可以在工业规模上实施。该过程使用了产生近红外辐射的光纤激光器。对这种激光器的投资远远低于CO2激光器的成本。

相比化学方法，该技术允许超疏水表面生成且无溶剂和有害废物。通过所提出的方法对比化学改性技术产生的表面更耐用，因为纹理层不是细长的、分离的或蒸发的，它构成了材料的新的整体表面层。大范围可调节激光器的应用使得该技术能够适应改性橡胶的可变组成，包括不同含量的碳纳米管。

所得材料可用于航空和建筑防冰层、密封件和轴承部件。
知识产权状况：正在申请波兰专利，可延伸至中国。

完成状态：方法和所得材料已在实验室规模中获得，具备工业级应用可能性。
二、化学系

“生活空间中氡222Rn浓度测定方法”

通过在闪烁溶液中直接吸收氡完成的新型快速方法，及α和β分离的闪烁活性测量。

10分钟的空气采样时间允许测量10 Bq / m3的氡浓度。

无化学废物，闪烁液可以重复使用。

可按欧盟法令在建筑物中进行快速氡气监测。

知识产权状况：正在申请波兰专利，可延伸至中国。

完成状态：在实验室规模中已测试。
三、材料技术与纺织设计学院

“含有次微纤维的吸声热塑性复合材料的制造方法”

由于可以使用废纤维，生产该热塑性复合材料的工艺过程简单而经济

 - 薄（厚度几毫米）

 - 轻（密度〜150÷〜340 kg / m3），
 - 刚性好，易于维护，

 - 对中高频声音的高衰减。

一种简单、便宜和快速的生产复合材料的方法，其吸声系数范围从2000 Hz到6400 Hz。废纤维复合材料的使用降低了生产成本。
知识产权状况：无
完成状态：原型阶段，实验室规模生产。
四、生物技术与食品科学学院

“干性和损伤皮肤的天然保湿乳液”

天然乳液是其显著特征，含有从油菜籽获得的臭氧化油，成分目前尚未用于化妆品。除了典型的保湿效果，乳液还使受损皮肤提供再生和复原。

乳液含有延长功能的介质，无合成香料并减少了对防腐剂的需求。
知识产权状况：正在申请波兰专利，可延伸至中国。

完成状态：在实验室规模制造和测试。
五、土木工程、建筑与环境工程学院

“混合电信塔”

电信塔建设新概念。

尚无类似解决方案，与现有方案相比降低了施工成本。 钢和铝组件及其连接的应用是其独一无二之处。

它显着降低了重量，具有比仅含模块钢结构更高的耐腐蚀性。

知识产权状况：正在申请波兰专利，可延伸至中国。

完成状态：预原型阶段
六、技术物理学系，信息技术与应用数学系

“使用运动传感器的数字图像识别系统”

该技术允许使用声音读取数字图像。它可以使用运动传感器和专用交互式系统，将图像表示传递给个人。

该技术使有视力功能障碍的人获得创新的视觉体验。它是基于色彩理论的跨学科研究发展而来。该系统在基于声音和人体交互的色感研究中开辟了新的领域和机会。

本发明在医学色感研究等方面具有很大的发展潜力。可治疗视力功能障碍和儿童视力残疾。

它令视力障碍者在图像（及艺术）方面可达。

它也创造了新的可在博物馆和艺术画廊中通过声音进行艺术展览的形式。

知识产权状况：正在申请波兰专利，可延伸至中国。
完成状态：原型阶段，持续修改和研究中。
七、其他技术

1.ARUZ（实时复杂系统分析技术）是标准超级计算机独特而强大的替代者，用于复杂化学，生物技术，气象和材料工程模拟及其它。
2.在硝酸盐存在下从沼气中除去H2S的微生物方法，是面向污水处理厂发展的创新的纯生物方法。
3.多酚配方，其在现代药理学中的制备和应用。

4.SysExAWZ软件是基于在大型和渐增风险领域中典型应急情景生成方法的风险评估软件。风险评估通过分析所采用的安全层进行。
5.Biogratex（生物可降解纤维制品）是从可生物降解聚合物中制造纺织品技术：聚丙交酯，脂肪族聚酯和共聚酯，热塑性纤维素和改性聚丙烯。

6.用于表面分析的光电自动化方法，技术和设备由材料科学与工程研究所构建，用于磨损连接过程中的表面质量分析。
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